
DESCRIÇÃO:
Os Manômetros de Pressão Diferencial InstruFiber,
são capazes de realizar medições de pressões
negativas e positivas, dinâmica e total. O
Instrumento possui duas tomadas de pressão para
conexões das mangueiras e quando aplicado
pressão nas duas tomadas o instrumento faz o
calculo da diferença de pressão negativa e positiva.

APLICAÇÕES:
Projetado para câmaras de pressão negativa e
positiva, salas indústrias farmacêuticas e hospitais.

MANÔMETRO DIGITAL PORTATL MEDIDOR DE PRESSÃO 
DIFERENCIAL (- 1999 a 1999 Pa) MOD. MVD-110 

WWW.INSTRUFIBER.COM.BR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
• Display LCD 3 ½ dígitos
• Escala: - 1999 a 1999 Pa
• Amostragem: 3 leituras por segundo
• Precisão: 0,5 % (Classe A2)
• Resolução: 1 Pa
• Função HOLD (Congela o valor medido)
• Ajuste Zero (através do Potenciômetro)
• Indicação de Bateria fraca
• Conexão: 2 entradas 4,7x10mm
• Alimentação: 1 Bateria 9V com entrada para adaptador 9V
• Dimensão: 130x70x30mm
• Peso: 300g

CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS


