
CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O KANE258 1. Indicação de BAC:

 * Modo Normal: 0,00 a 4,00 ‰ ou 0,000 a 

0,400% BAC ou 0,00 a 2,00 mg / l BrAC por 

LED 

 * Modo Rápido (Rastreio): "0", "Baixo" e "Alto" 

3 passos

2. Sensor: Sensor de álcool tipo semicondutor

3. Precisão: ± 0,01% de BAC a 0,05% de BAC

4. Bocal: Modo normal: uso / modo rápido: 

Não é necessário usar bocal

5. Alimentação: Duas baterias alcalinas do 

tamanho de 1.5V "AA" /

6. Pesos: 115g (incluindo baterias)

7. Dimensão (mm): 124 (altura) X 56 (largura) 

X 41 (espessura) MAX

8. Avisos sonoros: aviso sonoro de 3 passos 

de detecção de álcool com display LED

9. Cor disponível: Prata 

10. Certificado: CE, FDA.

Observações:

Acessórios fornecidos:

1x Bafômetro

2 pilhas alcalinas de tamanho AA

1x Bolsa

1x alça de mão

1x Manual de instruções

1x Pacote de bocal com 100 unidades

Garantia: 06 meses

BAFÔMETRO DIGITAL MOD. CBAL-6000 + PACOTE COM 100 BOCAIS - INSTRUFIBER

http://www.instrufiber.com.br/
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